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PUERTAS METAI




PUERTAS METALICAS PIQUER ¢ una empresa dedicada a ko fabricacidn de puertas metdlicas, dindmica v en constante evolucidn, gue ha
conseguido a lo largo de mids de 35 afios de trayectoria configurar un modelo de negocia silido, ofreciendo tna ampha gama di productos v soluciones
destinadas al sector de la construccidn, Es una compafila que invierte constantemente en tecnologia de litima generacion, para ofrecer al diente
productos versdtiles, de lineas actuales, ¥ que cumplen con |25 miximas exigencias del mercado respecto a seguridad v calidad,

La empresa estd situada en la localidad de Segorbe (Castelldn-Espafia), posee actualmente unas instalaciones de més de 9,000 m2, combinanda
un gran equipe humano con la tecnologia mds avanzada, manteniendo siempre su compromiso con el medio ambiente.

Gracizs & ka poltica de calidad sequida, PUERTAS PIQUER ha visto recompensada su labor con la entrega de diversos galandones durante los Gitimos
anos:

- PREMIO A LA CALIDAD INTERNACIONAL ARCD EURDPA 1990 Categoria Oro,
- PREMIO PYME 1995 Categoria Plata.
= PREMIO A LA CALIDAD ESTRELLA INTERNACIOMNAL 2001 Ginebra, Categoria Plating,

Como resultado de su inéciativa vy desarrollo, esta empresa viene perfeccionando dia a d&5a, una amplia gama de productos destinados a satisfacer
las necesidades mas exigentes del mercada,

La empresa estd organizada en cuatro grandes divisiones o lineas de trabajo:

LINEA PUERTA MULTIUSOS LINEA PUERTA SEGURIDAD-ENTRADA A VIVIENDA

LINEA PUERTA CORTAFUEGDS LINEA PUERTAS DE GARAJE
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PUERTA MULTIUSOS

Fabricamos dos tipos distintos de puerta multhesos, la puerta serie Multiusos Ensamblada Inyectada v la puerta serie Multiusos Top Lime. Amibas
puerias se pueden suministrar con distintas manos de apertura y en wna o dos hojas. Estas puertas proporcionan un aislamiento Ganto termico coma
aoistico resistente a la humedad y con una estruchura totalmenta rigida.

|

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE FABRICACION

Fabricadas con dos chapas de atero gahvanizado de 0.5 mm. de espesor, ensambladas entre 51, 5in ningn tipo de sokdadura y con refuerzo
MmO,

Interior relleno con espuma de poliuretano inyectadio a alta presion.

El espesar total da la hoja es de 38 mm.

Se puede suministrar sin rajillas de ventilacion (MOD. 5/V) o con ellas, (MOD. V).

Poses canto anki-palanca en la hoja y dos bisagras galvanizadas.

Cermadura marca TESA, con bombillo Btonado de tres llawves.

Manivela y escudios de plastico, de gran amano y disefio exclusivo,

El modelo de doble hoja incorpora dos pasadores de cierme embutidos en el canto, por o que puede ser colocada en cualgueer sentido
de apertura.

Euistan dos tipos de marco, {marco P-40 y marca P-10), ambos validos para cualquier ancho de tabigue, aungue el marco P-40 esta
conformado para abarcar tabiquera de 40 mm. y el P-?0 para la &biquera de 70 mim.

Poses garras laterales y patas inferiores.
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MODALIDADES ¥ ACABADOS

MODELO GALVA

Acabada en chapa galanizada, preparada para resistir condiciones ambientales de exterior,

GALVA TV GRALVA, S5 GALWA 57V DOBLE HIO
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MODELO COLOR.

El color estindar e5 o PRELACADD BLANCO, aunque bajo pedido se puede suministrar en distintos acabados disponibles de |a carta de colores RAL

(GRS RAL FIa7

BLANIO “FERRD"

MRS Bl B4

Existen tres modelos distintos de imitacidn a madera, IMITACION MADERA NOGAL OSCURD, NOGAL CLARD ambas con marco lacado MARRON RAL
B014, v acabado en IMITACION MADERA DE PINO NUDOS, con & marco lacado BEIGE RAL 1015,

ROiAL OECUS0 HOGAL CLASD PIS: SUDOS
MARITY MARRITN B34 HARCED MERETTY BRI 4 MASTT BETGE BE0S
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Puerta snsamblade de gama alta, coma alternativa mas exlgente a la puerta ensamblade bwectada normal,

Fabricadas con dos chapas de acero gahanizado de 0,8 mm. de espesor, ensambladas entre 5 sin ningdn tpo de soldadura.
Interior relleno con espuma de polluretans Invectado a 2% presion,

El espesor totzl de la hala es de 55 mm,

Se puede suministrar sin rejilles de ventlacidn (MOD, SV o con ellzs, (MOD. Y.

Poses canto ant-palanca en la hoja v dos blsagras galvanizadas de gran temafio (250 mm, cada una)

Cerradura de marca TESA, con bombillo letonado de tres Baves,

Manivela v los escudos de plastice, la manivela con alma de scem,

Bl madelo de doble hola incorpora dos pesadores de derre en & canto, por lo que puede ser colocada en cushkpuier sentido para su apertura,
El marco es en forma de “Z°, vélido para cualguler ancho de tehigue,

Poses garras laterales v patas inferiores.,

Il MODELO GALVA

Acabado en chapa galvanizada, preparada para resistr condiciones amblentales exiremas,

GALVE O GALVE B




PUERTA MULTIUSOS

Como colores estandar ofrecemos en PRELACADO GRIS v PRELACADO BLANCO, aungue bajo pedido se puede sumdnistrar en los colores de i carta
RAL disponibles gue se soliciten,

GHIS MAL USS

BLANTO “FERRD™

MAERON AL BE 4

MODELD IMMA

En sus dos acabados, IMITACION MADERA DE ROBLE, & IMITACION MADERA DE SAPELLI, ambos sa suministran con & maroo lacado MARRON RAL
BO14,

TMETACEOM BOISLE PAITACTON SAPELLE
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PUETA CORTAFUEGOS

Son puertas que se instalan para evitar mediante un sistema de compartimentacidn, la propagacion del fuego en caso de incendio, asi como para
permitir la evacuacion del edificio, hablendo superado previamente estrictos ensayos, conforme a kos procedimientos establecidos en la morma UNE
EN 13501 -2: 004,

Muestras puertas cortafwegos EIZ-60 C5 modelo ALFA cumplen con las exigendas de esta norma a nivel europeo, estando homologadas tanto en
una como en dos hojas, conforme a los ensayos realizados en los laboratorios acreditados APPLUS (Barcelona) y AIDICD (Valencia).

Se pueden suministrar con distintas manos de apertura ¥ en una o dos hojas.

PUERTAS CORTAFUEGODS RF - 60 ALFA 2 HOUAS
LABOSATORIO TECHICD LGAI
EXPFEMENTES N® 50140086 ¥ N SDDESET
PUERTAS PIOUER, 5.L. - ESPANA -
Tel. 64 791 06T  Fox 964 T13 737

| PUERTH CORTAFUEGOS 1H EI2 60 - SERIE ALFA
1L d ECH I
TE W= [ LIAER

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE FABRICACTION

- Fabricadas con dos chapas de acero galvanizado de 0,8 mm. de espesor cada wna de ellas.

- Interior formado por material ignifugo de alta densidad, adherido a las chapas mdiante cola ignifuga.

- Carradura marca TESA homodogada "CE” reversible v bombillo latonado de kres [laves.

- Manivela con alma die acero revestida de plastico.

- Incorporan dos bisagras de gran tamafo (250 mm cada unal.

- La hoja incorpora un anclaje lateral anti-palanca que se incrusta en el marco al cerrar.

- El modelo de doble hoja posee dos pasadores de dierme en &l canto de la hoja secundaria.

- Bajo pedido & modelo de doble haja también se puede suministrar en hojas desiguales.

- Marco ablerto en fiorma de "2" valido para cualquier ancho de tabique. Tambéén se puede suministrar con marco en diferentes anchos
para adaptar la puerta a distintas medidas de tabique. Se suministran con gamas laterales y patas inferiones.

MEDIDAS ESPECIALES DE MARCO
- P-9{ para tabigue de 90 mm.
- P-120 para tabique de 120 mm.
- P-160 para tabique de 160 mm.

Ctros anchos de tabique, consultar.
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MODELO GALVA

Sa suministra en chapa galvanizada mate con prokeccion antifinger, preparada para evitar axidadones y para resistir condiciones ambientales extremas.

Il MODELO COLOR

Los colores estindar son IMPRIMACION GRIS y PRELACADO BLANCO, aungue bajo pedido se pueden suministrar en los colores de la carta RAL
disponibles que se soliciten. También cabe la posibilidad de adiquirir la puerta modelo BICOLOR, este modelo se suminista con la hoja lacada blanca
y & maroo lacado negro.

GRIS RAL 7017 BLMCT “FERED’

SALIDA




PUERTA CORTAFUEGOS

Se pueden suministrar en dos acabados distintos, IMITACION A MADERA DE ROBLE, e IMITACION A MADERA DE SAPELLI, ambos modelos se
sumninistran con el marco Bcado MARRON RAL 8014,

THITACEON ROBLE PAITACTOR SAPELLT

REGISTROS CORTAFUEGOS EX2-60 C5

Estdn fabricados con los mismos materiales que las puertas cortafuegos, pero en dimensiones reducidas, cumpliendo con los certificados de
homodogadon actuales,

Incorporan marco rodado en todo el perimetro de la hoja, ¥ dependiendo de su finalidad pueden incorporar bombillo normal, cerradura de triangulo
o de cuadradillo.

Se pueden suministrar en varisdad de medidas y en los mismos acabados que las puertas cortafwegos.




PUERTAS METALICAS

N IO

(=

=
s
-
>

CORTARJEGDE E12-60 C5 ALRA
1 HO,

* BRIH [ MASERAD 1 HO Hrrre. MEATHEDH TOTAL
" ARNEH O RSERAT 2 HI G orem. DI BN TR
= BUTG RIS 1 2 HOEES PR P CHRAERSSCr TOTL




PUERTA SEGURID&D—ENTRADA A VIVIENDA

Las PUERTAS DE SEGURIDAD son puertas de cardcter residenclal, destinadas a ser colocadas principalmente en la entrada de viviendas residenclales
o de comunidades de vecinos, por o gue este producto tene gue cumplir con |as méximas exigendas de calidad y resistencla ante posibles Intrusiones,
Se pueden fabricar con distintzs manos de aperture v oon dstintes modelos de fijos leterales v superiones,

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Fabricadas con dos chapas galvanizadas de 1 mm. de espeser cada una,

Imterior rellena con espuma de polluretano Inyectado 2 alta preskn,

El espesor total de la hoja es de 55 mm.

Poseen canto antl-palanca de 2 mm, reforzado en |a hoja v dos hisegres decorativas de gran tamaiio,

Cerradura de seguridad de la marca TESA embutida en & canko, con custro phvotes de clerre |ateral,

Bomblllo de sequridad de ka marca TESA con cinco |lewves,

Marco esténdar en forma de "U", conformado pare abrazar tablgues de 90 mm., angue tambkén es vallde para otros anchos de tablgue,
Posesn garras |aterales v patas Inferlores

Posibilidad de acoplar dos acabados distintos de herrajes, KIT DORADD y KIT NIQUELADC,

Dispenemos de dos Bpos de puertas de seqguridad, SERTE DECORATIVA v SERIE VANGUARD




S0n puertas que incorporan una moldura decorativa estampada en la cara exterior de la hoja, o bajo pedido también en la cara Interior, Exister
005 Mos0s de PUERTA DECORATIVA

MODELO CLASSIC

Son puertas de disefio clésico v atempaoral gue Incorporan moldura estampada tipo provenzal, que junto 2 sus detalles configuran una puerta muy

Seqante,

MODELO LEVANTE

Las puertas madelo LEVANTE, son puertas de un corte mas modemna, e lqualmente eleqante, Incorporan estampados dos cuarterones de [ineas

neClas,




PUERTA SEGURIDAD-ENTRADA A VI‘U’IENDA
|

Las puertas de la Sere Vanguard son de dissfio innovador v de nueva tendencla, respetando siempre |os estdndares de seguridad, Existen dos
rrdelos:

I MODELO STYLE

Este modelo de puerta s completaments liso, sin ningdn
dpo de moldura estampada v ningdn detale decorativo,
Es de corte minimalista. Este modelo puede Incorporar
los o0s tipos de herrajes, KIT DORADCY yw KIT NIGLIEL.

KT DORAD

ST PO AL

N MODELO EVOL 2W, 3W, 4W

Este modelo esta desarrollado partendo de la base del
mindely STYLE, ideal para lugares que precisen de luz
natural y no permitan la colpcackin de fijos laterales,

Imcorpora ventanas fijas cuadradas de 150 X 150 mm.
de luz en la msma haja con moldura exterior de acero
ingxidable. Las nomenclaturas W, 3W y 4W hacen
referencia al nimeno de ventanas gue incorpora la hoja,

El modelo EVOL solamente pusde incorporar el KIT
MIQLUIEL.

KIT KICLIELAD)
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ACABADOS PFUERTA DE SEGURIDAD-ENTRADA VIVIENDA

ACABADO GALVANIZADA

Se suminisira en chapa galvanizade con [ralameento antifinger, preparada para evilar oxidaciones y lista para poder pinter girectamente sobre ella,

ACABADO COLOR

Disponemos de distintos colores, acabados estdndar o cualquier color disponible de la carta de colones RAL,

BLANCD RAL PLATA RAL 2006 GRIS RAL G ARSI RAL 5114 CRAMATE RAL 3035 WERDE RAL S5 WEGRD RAL G005

B MODELO IMMA

S& puede suminestrar en dos acabados distintos, IMITACTION A MADERA DE ROBL E & IMITACION A MADERA DE SAPELLT,

MITACION ROBLE IMITACION SAPELL]



PUERTA SEGURIDAD-ENTRADA A VIVIENDA

FLIOS LATERALES ¥ SUPERIORES
Estas puertas pueden incorporar distintos fijos |aterales o superiores, Existe una gran varedad de disefics,

& continuacion mostramos los distintos fijos en los que puede ser fabricada, tomando como ejermplo |3 puerta modelo STYLE.

SEGURIDAD STYLE + 2 FIJO5 MISTRAL MISTRAL SPACE TORMNEAD ESCALA MACOLLA
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PUERTAS DE GARAIJE

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Puertas homologadas oon mancadd CE,

— Doble mecanismd oon mueles bEnsonss,

- Puertas destinadas para uso residencial,

- Mecanisma de diseflo propio que evita alabess y movimientos bruscos

- Mo riecesitan montaie, se suminestran para su colocacitn directa en obra,

- Commadura de disend proped n B0end indxidabde v oon anclaje superior & mhersor,
- Sin guias &l techio

— Muelles regulabies en fuerza

Son rigidas, nobustas y de sencille automatizacidn, opcionalmente pusden fabricarse con PORTON PEATOMNAL incorporado. Incorporan garras |aterales
y patas inferiores, También bajo pedide se pueden suministrar con fijo superior, en bres opciones distintas:

FLJO VENTILACION
FLIO EN CHAPA (misma chapa gue |a hoja)
FIIO CRISTAL (ajunquillado preparado para ka colocacion de cristal)

MODALIDADES Y ACABADOS

|

Acabada en chapa galvanzada

El color estindar of o PRELACADD BLANCD, aunque bajo pedido se puede suministrar en distintos acabados disponibles de la CARTA de colores
RAL.

B MODELO IMMA

Existen tres modelos distintos de imitacion a madera, IMITACION MADERA NOGAL OSCURD, NOGAL CLARD v en IMITACION MADERA DE PINO
MLIDCS,




)
DIMEMSIONES BASCULANTE DE MUELLES CERTIFICADO CE ”}

2060-2350
2060-2350 _
2060-2350 T

=ALTO MAXIMO 51N FLIO = 2470 MM.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

— Puertas preparadas para uso continuo,

— Apertura lateral (derecha o izquierda)

— Se pueden suministrar en chapa ciega, con daraboya incorporada en la misma haja, con fijo superior en sus tres modalidades (ventilacion,
chapa o pregarado para cristal), o toda e en chapa micno perforada

— Bajo pedicdo se puede surninistrar con portdn peatonal incorporado v completaments autornatizada (fotoodiula de seguridad, emisor, ete.),

— Incorporan garras |laterales v patas inferiones

MODALIDADES Y ACABADDS

Acabada en chapa galvanizada.

MODELO COLOR

Bl color estdndar &5 el PRELACADO BLANCD, aungue bajo pedido se puede suministrar en distintos acabados disponibles de |a CARTA de colores RAL.

Existen tres modelos distintos de imtacidn a madera, IMITACION MADERA NOGAL OSCURD, NOGAL CLARC v en IMITACION MADERA DE PIND

MUDOS,



PUERTAS DE GARAIJE

Las Puertas Seccionales por su variedad de materiabes, colors v adaptacidn eshitica, son |8 solucidn ideal para edificios nueves o restaurados
Es una puerta silenciosa, sin necesidad de cuidados especiales de mantenimiento v con gran durabilidad,

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
— Acabado exberior @ interior de a%a calidad,

— 5S¢ pueden suminisirar A5 0 Con CuarteErones,
— 5S¢ pueden automatizar, — Aislaméento de agentes atrmosfénions v ruido
— Mo sobresalen & exdersor. - Aislaméento bérmioo en poliuretana,
— Aprovechamisnto total del espacio — Posibilidad de sustitucidn de los paneles,
— Gran variedad de acabados

- Facilidad de wso,

|
||




| INFORMACION GENERAL, MANOS DE APERTURA

[UNA HOJA |
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